* Zumbador metalico de alerta, para garantizar que
la punta de la sonda esta en contacto con la piedra
preciosa durante la prueba

+ Sin tiempo de espera entre pruebas

» Elegante disefio ergonémico

+ Compatibilidad de voltaje internacional

+ Indicador “Low Batt” (potencia baja de las pilas)

* Apagado automatico tras 2 minutos de inactividad

El paquete incluye:

» Adamas de Presidium

+ Soporte metalico para la piedra
» Disco de calibracién

+ Cable USB

* Guia de inicio rapido

* Tarjeta de cédigo QR

1 Tapa de proteccion

2 Pantalla con iluminacion LED

3 Botoén de alimentacion y pantalla “Ready”
(Listo)

4 Puerto USB

Agarre de cromo texturizado de 360°

6 Punta de sonda reemplazable (la micro-
punta se vende por separado)

7 Botén de activacion de calibracion
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IV. AVISO IMPORTANTE

Debido a la metodologia de prueba, este dispositivo
de pruebas no estéa disefiado para realizar pruebas
en diamantes de color, como diamantes azules y ne
gros, ya que la conductividad eléctrica de estos
diamantes de color varia con respecto a la de los
diamantes incoloros.

Mantenga el probador seco. La lluvia y cualquier tipo
de liquido o humedad pueden contener minerales que
corroerian los circuitos electrénicos. Si el probador se
moja, quite la pila y déjelo secar completamente antes
de cambiarlo.

No utilice, almacene o exponga el probador en zonas
sucias o con polvo. Sus piezas mdviles y componentes
electronicos se podrian dafiar.

No utilice, almacene o exponga el probador en
zonas calurosas. Las altas temperaturas pueden
daniar el probador o acortar su vida, dafar las pilas
y deformar o derretir ciertos plasticos.

No utilice, almacene o exponga el probador en
zonas frias. Cuando el probador vuelva a su
temperatura normal, se podria crear humedad en
su interior y dafar las placas de los circuitos
electronicos.

« No intente abrir el probador de forma distinta a la
indicada en las instrucciones de este manual.

» No deje caer, golpee ni agite el probador. Si se
manipula bruscamente se podrian romper las
placas de los circuitos internos y las piezas mecanicas
delicadas.

No utilice productos quimicos agresivos, disolventes
de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el
probador.

« No pinte el probador. La pintura podria obstruir las piezas
moviles e impedir el funcionamiento adecuado.

Si el probador no funciona adecuadamente, pongase en con-
tacto con el Servicio de atencion al cliente de Presidium envi-
ando un correo electrénico a service@presidium.com.sg o envie
una carta a:

Presidium Instruments Pte Ltd
Unit 7, 207 Henderson Road
Singapore 159550

Attn: Customer Service Executive
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1. Introduccion a Adamas

Conexion de Adamas

Este probador se puede conectar mediante un adap-
tador universal Presidium (articulo opcional vendido
por separado) o mediante pilas. Si utiliza el adapta-
dor, conecte un extremo del cable USB al adaptador
y el otro al micropuerto de USB (Fig.1.01). Asegurese
de utilizar unicamente el adaptador suministrado por
Presidium. De forma alternativa, puede conectar el
cable USB al ordenador para alimentar el Adamas.

Fig. 1.01

De manera alternativa, si utiliza pilas, deslice y abra la
tapa del compartimiento de las pilas manteniendo la
marca “Presidium” en la parte superior (Fig. 1.02). Uti-
lice 3 pilas AAA y observe las direcciones positiva (+) y
negativa (-) de las pilas cuando las inserte en el probador
(Fig. 1.03). Es preferible utilizar pilas alcalinas, ya que
normalmente ofrecen una duracién de 12 horas de func-
ionamiento continuo.

Fig. 1.02

Fig. 1.03
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Encendido del Adamas

Quite la tapa de proteccion del probador
(Fig. 1.04).

Fig. 1.04

Pulse el botén de alimentacion situado en el extremo in-
ferior, préximo al micropuerto de USB (Fig. 1.05). Espere
unos 15 segundos para que la punta se caliente hasta su
temperatura predeterminada. Durante la fase de calenta-
miento, el LED “Ready”, situado préximo al botén de ali-
mentacion, parpadeara de forma continua.

Fig. 1.05

La luz dejara de parpadear cuando esté listo para usar
(Fig. 1.06).

Molssanite
Simulant

Modo “Ready”
Fig. 1.06

NOTA: el probador se deberia apagar automatica-
mente tras 2 minutos de inactividad.
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Calibracion

1. Cuando el probador esté apagado, gire la punta de la
sonda en el sentido contrario al de las agujas del reloj y
quitela, tal y como se muestra en la Fig. 1.07.

Fig. 1.07

2. Para insertar una nueva punta de sonda, coloque la
Guia 1 como se muestra en la Fig. 1.08, deslicela y girela
en el sentido de las agujas del reloj para alinear la Guia
2 con la guia marcada en el cuerpo principal, para fijarla
tal y como se muestra en la Fig. 1.09.

Guia 1 /’\-
Guia 2 PE

Fig. 1.08

Fig. 1.09

3. Pulse el boton de alimentacion para encender el
probador. Una vez que la luz READY haya dejado
de parpadear, el probador estara listo para entrar en
modo de calibracion, tal y como se muestra en la Fig.
1.10. Este proceso podria tardar hasta 15 segundos.
Si la luz READY continda parpadeando después de 15
segundos, es posible que la punta de la sonda no esté
colocada adecuadamente. Repita el procedimiento
desde los pasos 1y 2.
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Adamas
Diamond
Moissanite
Simulant

damas
nite
Simulant

Acam
Diamond

Fig. 1.10

4. Quite la tapa del compartimiento de las pilas para
ver el botén de activacion de calibracion; un orificio en
el borde izquierdo inferior, tal y como se muestra en
la Fig. 1.11.

Calibration Activation Button

Fig. 1.11

5. Utilice un objeto de punta fina (p. ej., la punta de un
destornillador de 2 mm) para pulsar y soltar el botén de
activacion de calibracién (Fig. 1.12). El probador entrara
en modo de calibracion con un pitido. Todas las luces in-
dicadoras (a excepcion de las luces indicadoras de Metal
y “Low Batt” (potencia baja de las pilas)) se iluminaran en
modo de luces de marcha. Ahora, el probador estara listo
para iniciar la calibracion.

*Nota: asegurese de que la punta de la sonda no des-
cansa sobre ningun objeto antes de pulsar el botén de
activacion de calibraciéon.

Fig. 1.12
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6. Para comenzar la calibraciéon, pulse suavemente la
punta de la sonda, situada sobre el disco de calibracion,
de forma perpendicular, tal y como se muestra en la Fig.
1.13. Asegurese de que la punta de la sonda permanece
totalmente presionada durante este proceso para lograr
una presién consistente en la punta.

N

<9

Fig. 1.13

7. Durante la calibracion, las luces indicadoras “Simulant”
(Simulante), “Moissanite” (Moissanita) y “Diamond” (Dia-
mante) se iluminaran de forma gradual, acompafiadas
por un pitido ritmico, hasta que las luces LED indiquen
la fase final de la calibracién, tal y como se muestra en
la Fig. 1.14.

*Nota: no levante la punta del disco de calibracion.
Continde manteniendo la posicion.

Diamond Diamond
Moissanite i i

Starting of Calibration
calibration Nearing Completion

Fig. 1.14

8. Una vez completada la calibracion, las luces indicado-
ras estaran totalmente iluminadas y escuchara un pitido
prolongado, seguido de un pitido doble unico. Esto indica
que el probador se ha calibrado completamente y esta
listo para su uso.
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AVISO IMPORTANTE

Solucién de problemas

Comporta-
miento del Causa potencial | Medida correctiva
dispositivo
La punta se estd | Espere unos 15
calentando seg.
Luz Ready L . | Quite la puntay
parpadeando apuntanoesta | o 5 insertarla,
conectada adec- .
asegurandose de
uadamente e
que esta bien fijada
El dispositivo El dispositivo
. esta listo para la
esta en modo de ) .
N L. calibracion
calibracion
El dispositivo no
se ha calibrado Reinicie la
decuadamente; calibracion y
esto se podria asegurese de
Todas deber deber a que la presion es
las luces que la presion consistente y que
iluminadas en el disco la punta mantiene
de calibracion el contacto con el
noeslo disco de calibracion
suficientemente durante todo el
consistente o proceso; para
que la punta ha ello, mantenga la
perdido contacto | punta totalmente
con el disco de presionada.
calibracion
Las pilas
estan demasiado
bajas. Se
Apaga recomienda alos
Automatica- usuarios que no Cambiar las pilas
mente ut’lllc':en baterias
débiles
afectar el
calibraciéon
exactitud.

En caso de dudas, consulte el video de calibracién en
linea en www.presidium.com.sg o pongase en contacto
con nosotros enviando un correo electrénico a

service@presidium.com.sg
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Condiciones de funcionamiento recomendadas

La piedra preciosa deberia estar limpia y seca antes de
la prueba. Normalmente, no es necesario realizar ningun
procedimiento complicado de limpieza (Fig. 1.15).

La temperatura de pruebas recomendada es entre 18°C
—27°C 0 65°F — 80°F.

Permita que la piedra preciosa o la joya se adapte a la
temperatura ambiente antes de realizar la prueba. La ex-
posicion y/o el funcionamiento del probador a una tem-
peratura de pruebas distinta de la recomendada afectaria
al resultado o al rendimiento del probador.

Fig. 1.15

Informacion sobre las pilas

No deje pilas gastadas dentro del compartimiento de las
pilas, ya que éstas se podrian corroer o podrian gotear y
danar el circuito del probador. Quite las pilas si prevé guar-
dar el probador durante un periodo prolongado de tiempo.

Para impedir que se realice una lectura imprecisa, cam-
bie las pilas por unas nuevas tan pronto como el indica-
dor Low Batt se ilumine o empiece a parpadear. No re-
alice ninguna prueba si la potencia de las pilas es baja o
si estan gastadas.

No es necesario quitar las pilas si se utiliza el adaptador
universal de USB.
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Limpieza de la piedra preciosa antes de realizar la
prueba

Prepare un pafio o un mantel de joyeria limpio. Con
cuidado, saque la piedra preciosa con unas pinzas y
coléquela mirando hacia abajo sobre su cara mas grande
(Fig. 1.16).

Fig. 1.16

Frote suavemente la cara de la piedra preciosa con el
pafio o mantel de joyeria. (Fig. 1.17).

Fig. 1.17
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2. Coémo realizar una prueba con Adamas

Presione la punta de la sonda contra la piedra preciosa.
Asegurese de que la punta esta totalmente presionada
para obtener una presion consistente entre la punta y la
piedra preciosa.

Para las joyas o piedras preciosas montadas:

Sujete la joya o la piedra preciosa con una mano y el
probador con la otra (Fig. 2.1). Para un funcionamiento
correcto del probador, coloque siempre los dedos pulgar
e indice sobre el agarre.

Fig. 2.1

Tenga cuidado cuando realice pruebas con joyas mon-
tadas. Asegurese de que las piedras estan montadas de
forma segura antes de realizar la prueba, ya que el hueco
entre la piedra y la fijacion podrian provocar una lectura
imprecisa.

Para las piedras preciosas sin montar:
Coloque la piedra preciosa sobre el soporte metalico de

la piedra y sujete el soporte con una mano, mientras su-
jeta el probador con la otra (Fig. 2.2).

Fig. 2.2
Coloque la punta de la sonda en angulo recto o en sen-

tido perpendicular a la cara de la piedra preciosa para
obtener una lectura precisa.
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Realice las pruebas sobre la cara de la piedra preciosa.
En caso de duda, realice la prueba sobre la faja de la
piedra preciosa en su lugar.

Para un funcionamiento correcto del probador, mantenga
los dedos sobre el agarre en todo momento.

Para lograr una precisiéon de prueba éptima con piedras
preciosas montadas muy pequefias (didmetro expuesto
de 1,2 mm o inferior), es extremadamente importante que
no exista ningun contacto sobre ninguna parte montada/
metalica de la joya. De lo contrario, los resultados de la
prueba serian imprecisos, ya que el metal es altamente
conductivo y el resultado indicaria que se ha detectado
Moissanita en su lugar.

Para conseguir una precisiéon de prueba 6ptima con pie-
dras preciosas muy pequefias (10 puntos o menos), es
importante permitir que la piedra preciosa se enfrie antes
de realizar pruebas subsiguientes. Se recomienda tomar
multiples lecturas en caso de dudas en cuanto a los re-
sultados de las pruebas.

Limpieza de la punta de la sonda

Tenga en cuenta que, si es la primera vez que utiliza el
probador o si no lo ha utilizado durante una semana, es
recomendable limpiar la punta de la sonda con un trozo
de papel para obtener una lectura consistente y precisa.

» Asegurese de que la unidad esta apagada

» Sujete el agarre con la punta de la sonda en angulo
recto (90 grados) con un papel o un soporte de piedra
(segun lo indicado). Realice un movimiento circular sin
retraer la punta (Fig. 2.3).

* Repita el mismo movimiento varias veces. El proceso
de limpieza ha finalizado y el probador esta listo para
Su uso

A

Fig. 2.3
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3. Lectura de los resultados de la prueba con
Adamas

Los resultados de la prueba se indican de la siguiente

forma:

a) Los LED indicadores “Simulant” (Simulante) se
iluminan:

« El probador detecta las piedras preciosas con una
conductividad térmica alta, como un zafiro o un
topacio

« Las piedras preciosas con conductividad térmica
baja, como el vidrio o la circonia cubica no produ
cen ninguna lectura en el probador

b) Los LED indicadores “Moissanite” (Moissanita) se
iluminan:
« Se detecta moissanite

c) Los LED indicadores “Diamond” (Diamante) se ilu
minan:
« Se detecta el diamante con un pitido audible
prolongado

d) EILED indicador Metal se ilumina:
« Cuando la punta de la sonda toca un metal o un
material conductivo diferente de moissanita

NOTA: para las piedras con una conductividad térmica
mas baja, puede utilizar el Probador de piedras preciosas
Presidium, el Estimador de piedras de color (PGT/CSE)
o el Probador Duo de Presidium (PDT), que detectan un
rango mas amplio de simulante, para poder diferenciar
mejor el tipo de simulante.

133



4. Cuidados de Adamas

La punta de la sonda y del cable es extremadamente
sensible y se deberia manipular con cuidado, especial-
mente durante la extraccion de la tapa de proteccion
de la punta. Cambie siempre la tapa de proteccion si el
probador no esta en uso. Tenga cuidado de no dafar la
punta de la sonda y del cable.

El probador es un producto de disefio extensivo arte-
sania; tratelo con cuidado.

Gracias por leer el manual, que le permitira comprender
mejor el funcionamiento del producto que ha adquirido.

Presidium también recomienda el registro de la garantia;
para ello, puede enviarnos la tarjeta de registro de la ga-
rantia o hacerlo en linea en
http://www.presidium.com.sg/
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